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1. Accesorios incluidos

Junto al telescopio hemos incluido diversos accesorios para facilitar su manejo al principio y garantizarle una mayor

diversion. Eche un vistazo a la lista de los accesorios para que le resulte mas sencillo identificar las piezas o componentes

cuando lo necesite.

1. & 2. Dos oculares de 1.25” (31.75 mm), un Plossl de 25 mm y un Plossl de 6.5 mm;
3. Lentes de Barlow 2x;
4. Puntero rojo.

2. Primeros pasos. Resulta muy sencillo localizar los

primeros objetos con el telescopio. A continuacion le
explicamos su funcionamiento. El telescopio debe estar
dirigido con la abertura del objetivo hacia el objeto que
desee observar. El espejo primario interior de la parte
trasera del tubo recoge la luz emitida por el objeto, la
refleja en el espejo secundario y la dirige hacia el ocular.
Junto a la abertura del telescopio encontrara el
focalizador del ocular. Se puede deslizar hacia arriba

o hacia abajo para conseguir asi una imagen nitida.

Los accesorios se pueden instalar directamente en el
focalizador del ocular. Utilizando diferentes
combinaciones de accesorios obtendra distintos
resultados, como por ejemplo variaciones en los
aumentos o una imagen en posicion vertical. En las
préximas paginas le explicamos todas estas posibilidades.

3. Montaje. Monte en primer lugar el tripode (fig. 2)

Fig.1. Volumen de suministro. y asegure la caja de los accesorios (fig. 3). Este elemento
resulta practico para posar los accesorios durante las
observaciones. A continuacidn, asegure la montura ecuatorial al tripode (figura 4). Fije con cuidadosamente los tornillos de
fijacion de la montura, ya que ésta debe soportar todo el peso del telescopio. Fije la vara de contrapeso (fig. 5) y los anillos de
ajuste de precision (fig. 6) y asegurese de que los aprieta con fuerza. El contrapeso se desliza sobre la vara y deberia estar
insertada aproximadamente hasta la mitad (fig. 7). Asegurese de que el tornillo de cierre se encuentra bien posicionado al final
de la vara para que el contrapeso no pueda caerse. Coloque las dos arandelas incluidas junto al telescopio tal y como se indica
en la imagen (fig. 8). Inserte el tubo a través de las arandelas, ciérrelas y apriete los tornillos de las arandelas. (fig. 9.) De esta
forma se evita que el tubo pueda salirse. Monte ahora el tubo del buscador: extraiga los tornillos del tubo del buscador y
coloque el tubo del buscador en el tubo de forma que apunte en la misma direccién que la abertura del telescopio (fig. 10y
11). Aflojando los dos tornillos (fig. 12) podra bascular el telescopio en cualquier direcciéon. Queda un Gltimo paso antes de
comenzar a utilizar el telescopio: equilibrar el telescopio. Para ello, afloje ligeramente las arandelas de forma que pueda mover
hacia arriba y hacia abajo el tubo dentro de las arandelas y vuelva a apretarlas una vez haya alcanzado la posicién de equilibrio.

Repita este proceso para el contrapeso (fig. 13).
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Fig. 2. Montaje del tripode.

Fig. 4. Montaje de la montura ecuatorial.

Fig. 6. Colocacion de los tornillos de ajuste de precisi

Fig. 3. Montaje de la caja.

Fig. 5. Montaje déa vara de contrapeso.
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Fig. 7. Colocacion del contrapeso y el tornillo de cierre.




Fig. 8. Montaje y fijacion de las arandelas.
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Figura 9. Uso de dos tornillos para evitar que el tubo se deslic

Fig. 10. Extraer los tornillos del tubo del buscador.

Fig. 12. Los dos tornillos de fijacion de eje.

£

Fig. 11. Asegurar el tubo del buscador con tuercas de marif
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Fig. 13. Equilibrado del eje del telescopio.




4. {Cémo utilizar y dirigir el buscador?

Explicado mediante un ejemplo para un buscador con punto
de mira.

4.1. Situe un objeto lejano en el centro del telescopio.
En este ejemplo hemos escogido una casa con la
chimenea en el centro. La chimenea es el punto de
referencia que debe colocar en el centro del campo de
vision del instrumento principal. En primer lugar mire
a través del telescopio usando el minimo aumento

para tener asi el maximo campo de visidn posible.

4.2. A continuacién mire a través del tubo del
buscador. Vera el mismo edificio pero descentrado.
Ajuste el tubo del buscador con los dos tornillos de
ajuste (véase la figura) hasta que se mueva el objeto
de posicidn. Es necesario probar los tornillos de ajuste
y el cambio de direccion que generan para lograr un
resultado dptimo.

4.3. Después de «jugar» con los dos tornillos de ajuste
(y probar en qué direccion se mueve el punto de mira

segun los ajustes) ya podra situar el punto de mira en

el centro del objeto (en este caso, la chimenea).

El tubo del buscador ya esta listo para ser utilizado.




5. ¢Qué puede ver con este telescopio?

En este apartado le mostramos algunos ejemplos sobre qué podrd ver con su telescopio.

5.1. La Luna es uno de los objetos mas espectaculares
que podemos observar a través de un telescopio.
Incluso los telescopios pequeiios muestran incontables
detalles de la superficie lunar. Asi, observara los
crateres de la Luna y otros elementos tales como los
mares lunares. La Luna es un objeto muy brillante y se
aprecia mejor cuando no esta en su fase llena.
Obsérvela cuando esté en la fase de media luna o de
cuarto creciente y descubra el terminador, el limite

entre la parte iluminada y la parte en sombra.

5.2. Jupiter es el mayor planeta de nuestro sistema
solar y constituye uno de los objetivos principales
para quienes se inician en la astronomia.

El astronomo Galileo descubrié cuatro puntos
diminutos que se movian alrededor del planeta: se
trata de las grandes lunas de Jupiter. Mediante este
telescopio no sdélo podra ver las lineas del planeta
con las dos bandas de nubes principales, sino
también sus lunas de mayor tamafio: io, Europa,

Ganimedes y Calisto.

5.3. El «rey de los anillos» del firmamento, Saturno,
constituye el objetivo preferido por los aficionados
que usan telescopios pequefios. Los anillos de
Saturno se pueden apreciar con un aumento de 60x.
En una noche especialmente buena se puede ver
incluso la Divisién de Cassini (el espacio en sombra

entre los anillos de Saturno).




6. Utilizar los accesorios

... y un poco de matematicas para
comprenderlos

Los accesorios resultan sencillos de utilizar y le
reportaran gran diversion. Para modificar el
aumento, simplemente cambie los oculares. Para
incrementar aun mas el aumento, emplee las
lentes de Barlow. Pero, écémo funciona todo esto?
6.1. Potencia (aumento)

Su telescopio tiene una distancia focal de 750 mm.
Se trata, aproximadamente, de la distancia
existente entre la lente del telescopio y el foco

(de forma similar a la distancia que hay entre el
foco de una lupa y la lente de la misma). Este rasgo
revierte gran importancia de cara a determinar

los aumentos.

El aumento queda definido por la distancia focal
del telescopio y el ocular correspondiente.
Probablemente ya haya advertido que los dos
oculares incluidos en el volumen de suministro
llevan las marcas PL25mm y PL6,5mm. Esto quiere
decir que el ocular PL25mm dispone de una
distancia focal de 25 mm, mientras que el ocular

PL6.5mm posee una distancia focal de 6.5 mm.

Para determinar el aumento que necesita,
simplemente calcule la distancia focal del
telescopio a partir de la distancia focal del ocular.

Pongamos un ejemplo para aclarar el proceso:

La distancia focal del telescopio es de 1.400 mm.

La distancia focal del ocular PLD25mm es de 25 mm.
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Esto significa que el ocular PL25mm ofrece un
aumento de 30 x. A primera vista podria parecer
poco, pero comprobara que no lo es al utilizarlo.

Obtendra imagenes claras con distintos detalles.

6.2. Lentes de Barlow (no incluidas)

Las lentes de Barlow constituyen un accesorio muy
interesante. Se trata de una lente negativa que
incrementa la distancia focal del telescopio. Una
lente de Barlow 2x duplica la distancia focal
original, en nuestro caso: 750 mm x 2 = 1.500 mm.
Asimismo, una lente de Barlow 3x triplica la

distancia focal.

6.3. Lentes de inversion (no incluidas)

La lente de inversidn le permite obtener con su
telescopio una imagen vertical. Ademas,
incremente ligeramente el aumento, al igual que la

lente de Barlow.

Aqui encontrard algunos ejemplos sobre cémo utilizar los accesorios:

Observacion Luna Cielo profundo Jupiter
terrestre y Saturno
Lentes de Barlow 2x Si
Ocular PL25mm Si
Ocular PL6.5mm Si Si
Aumento | @ - 125x 30x 125x

Atencion: Nunca mire al Sol a través del telescopio. La luz solar concentrada
pueda causar dafos oculares graves. Los nifios sélo deberan utilizar el

telescopio en compania de un adulto.

7. Gestion de problemas y preguntas mas habi
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P: ¢Es compatible mi telescopio ?
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P: Me gustari.a observar el Sol
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P: No veo nada al mirar a través del telescopio.
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¢ Tiene algunatra pregunta?

http://www.astroshop.de
nimax Gmbh Otto -Lilienthal -Str. 9
D-86899 Landsberg am Lech




